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Vyrobni podlozky

Uz nikdy neslapnete na jinou podlozku! Protitinavova
rohoz Stand-Safe Production je vyrobena z

primyslové odolného termoplastu, ktery pochazi ze
100% recyklovaného materialu. Idealni kombinace
celodenniho pohodli, opory a odolnosti.

Specifikace

P SS1-PRO-B
Rozméry: 2 emx 72 em x 102 cm Protiunavova rohoz Stand-Safe™
Slozeni: 100% recyklovany TPU Uzaviena horni konstrukce pro suché prostory.
Stupen Tvrdost podle Shorea S$S2-PRO-B
tvrdosti: N'75 Protitinavova odvodriovaci rohoz
Barva: Uhlové ¢ernd Stand-Safe™

Otvory pro odtok nemastnych tekutin.

Idealni nahrada pénové rohoze

Spojka Stand-SafeTM bezproblémové spojuje rohoze k sobé a
vytvari tak vlastni podlozku s dlouhou zivotnosti.

SS-CON-B

» Poskodili jste podlozku? Vymeéite jen to, co je potreba
* Snadna instalace a udrzba

* PIné recyklovatelné po skonceni zivotnosti

Typicka aplikace

Stacirny, vyrobni a montazni linky, vyrobni,
balici a distribu¢ni zarizeni, logistické sklady,
expedice a prijem.
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RECYKLO\/ANEHO TPU, KTERE
MOHLO SKONCIT NA SKLADCE.



Antimikrobialni rohoze

Systém Stand-Safe™ byl vyvinut jako vynikajici
bezpecnostni reseni pro kazdé cisté pracovni

prostredi. Jedinec¢na konstrukce podporuje celodenni
pohodli, odvod tekutin a obsahuje antimikrobialni
prisadu, ktera bojuje proti riistu bakterii.

Specifikace SS1-AM-B
Protitinavova podlozZka Stand-Safe™ -

Rozméry: 2cmx72cmx102cm antimikrobidini
Slozeni: 100% recyklovany TPU's Uzavfena horni konstrukce pro suché prostory.

antimikrobialni pfisadou
Stupen Tvrdost podle Shorea $S2-AM-B
tvrdosti: ‘A'T5 Stand-Safe™ proti Unavé Drendzni rohoZ -
Barva: Uhlové cernd antimikrobialni

Otvory pro odtok nemastnych tekutin

Antimikrobialni testovani

Odolnost viéi plisnim:

ASTM G-21-15 0 (vzorek zlstal bez plisni)

Odolnost vici bakteriim: 9 ;
150 221962011 >99% redukce E. coli a MRSA

Idealni pro jakékoli Cisté prostredi

Material: Vodéodolny material umozniuje
rychlé schnuti

Odvodnéni: Navrzeno tak, aby odvadélo
tekutiny z povrchu a pracovni
plochy

Proudeéni Konstrukce nohou umoznuje

vzduchu: maximalni proudéni vzduchu

pod podlozkou

Antimikrobialni: Vlozeny v celé podlozce a nikdy
se neopotrebovava

Typické aplikace

Potravinarska vyroba, Cisté prostory,
farmaceuticky prlimysl, laboratore, lékarska
vyroba, baleni masa
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SS-CON-B - Konektor SS-VH-B - Vertikalni zaves = SS-MNT-B - Podlahové drzaky
Spojeni rohozi Stand-Safe™ od konce ke Snadné ¢isténi nebo skladovani Upevnéni na podlahu zajistuje, ze

konci, které vytvari souvislou dlouhou systému Stand-Safe™ diky vlastnimu systém Stand-Safe™ z(stane na svém
drahu zavésu na sténu misté.

Odolnost vuci chemikaliim

Slabé kyseliny Slabé zdsady Alkoholy Odolnost vici povétrnostnim vliviim

Podlozky Stand-Safe™ jsou vyrobeny nasi
patentovanou technologii Compression Flex™.
Kompresni klenuta horni ¢ast v kombinaci s konstrukci nohou

pod ni funguje jako pruzina, ktera se stlaci, ulozi energii a po
uvolnéni se odrazi.

SIEIRECIASSIEPLZEERA  Organicka rozpoustédla  Uhlovodiky  Paliva

Dobré Slusny Spatny

Compression Flex
TECHNOLOGY™

Scan to Watch Video

Doporuceni

“Na takovou podlozku jsem ¢ekal vice nez 20 let!”

- Vedouci zavodu ve Spickové
stacirné nealkoholickych napoju

"Podlozky [Stand-Safe™] sniZily bolest a umoznily ndm stéat
déle a pohodIngji.”

— Zameéstnanec spolec¢nosti
AgMedica Bioscience

“Moje prace vyzaduje, abych stal extrémné dlouhou dobu. Tyto
rohoze mi poskytuji potfebné pohodli pod nohama, coz mi
opravdu pomaha soustredit se na vénovani pozornosti”

— Zaméstnanec TD Bank



